


» Collecte de

bibliographie,
disponibles...

entretiens,

Methodologie

données
eétudes

» Contact avec les administrations

concernées

DREAL,

DDTM,

Agence de l'eau, Préfecture, BRGM,

DDASS...

> |nvestigation de terrain

- Ateliers (AEU)

Thématiques abordées :

- topographie

- géologie

- hydrogéologie

- énergies renouvelables
- nuisances

- risques

- assainissement

- AEP

- déchets

- réseau hydrographique
- qualité de l'eau

- milieux naturels

—> Reédaction d’un rapport et cartographies SIG

—> Emergence des enjeux environnementaux
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Méthodologie : SAGE Blavet

Les differentes etapes :

Pré-localisation des cours d’eau potentiels a partir de I'analyse et du
recoupement des IGN au 1/25000eéme et des Orthophotographies,

Reconnaissance de terrain  systématique des cours d’eau potentiels,

Concertation et prise en compte du savoir des acteurs locaux.

> Pré-localisation et premiére reconnaissance de terrain
réalisée en mai 2011

> Concertation & mettre en ceuvre

2¢me passage terrain en période hivernale a réaliser

BX. HARDY



Inventaire en cours

Les criteres de caractérisation :

Présence d'un écoulement indépendant des pluies  (écoulement aprés 8
jours de pluviosité inférieure a 10 mm cumulée) ;

Existence d’une berge (plus de 10 cm entre le fond et le niveau du sol) ;

Existence d'un substrat différencié (sable, gravier, vase,...) notablement
distinct du sol des terrains riverains ;

Présence d’organismes inféodés aux milieux aquatiqu es (ou de leurs
traces) comme les invertébrés benthiques crustacés, mollusques, vers
(planaires, achetes), coléoptéeres aquatiques, trichopteres....et les vegétaux
aquatiques ;

Cours d’eau se situant au méme niveau que le talweg (ligne de collecte des
eaux) ; cela suppose que la ligne de créte (ligne de partage des eaux) est
clairement identifiable. Dans certains cas, le cours d’eau a été deérivé et ne coule
donc plus dans le talweg.

Présence d’'une zone de source

Réponse positive a au moins trois de ces criteres
BX. HARDY



Réseau hydrographique

Suivi des eaux de

baighade : 9 sites

Chéateau Rouge

Keraude

Kerbourgnec

Kerhostin

Kermahé

Le Fozo
Le Petit Rohu

Penthiévre Baie

Penthiévre océan

Légende
ZONES DE BAIGNADE

. Sites de baignade suivis

OUVRAGES DE LA BANQUE DU SOUS-SOL
(O] AFFLEUREMENT

X CARRIERE

B FORAGE

[E GEOTHERMIE
IE  PRISE-EAU

@ PuTs

&) PUITS-ARTESIEN

HYDROGRAPHIE (INVENTAIRE EN COURS)

Cours d'eau

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
=

g | —
1 Limite communale




Suivi de la qualité des

coquillages
Zone de Péche a pied
production récréative

Penthiévre — Baie de Quiberon

Penthievre — facade Atlantique

Kerhostin - Baie de Quiberon

Baie de Quiberon (large)

Classement des masses d’'eau

A ‘

SR

NOM DE LA
ETAT
MASSE CODE
D'EAU ECOLOGIQUE
Baie d'Etel FRGC35
Baie de
Quiberon FRGC36
Belle lle FRGC42

+

Source ;: IGN SCAN 25, IGN GEOFLA, Commune

Réseau hydrographique

ETAT OBJECTIF
CHIMIQUE DE LA
DCE

2015

2015

2015
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Réseau hydrographique

SDAGE :

Inclus dans le périmetre du SDAGE Loire-Bretagne
Pas de SAGE

Eaux pluviales :

Schéma directeur des eaux pluviales réalisé



Eaux Usées

Assalinissement collectif

=) Station d’épuration de type boues activées de
60 000 EH (située sur Quiberon)

== En 2009 : charge hydraulique 34.85%
charge organique 29.99%

== Forte variation de charge entrante :
10 000 EH periode hivernale
33 000 EH en période estivale

==)> Rejet conforme aux normes fixées par l'arrété

=) Forte présence d’eaux parasites dans le réseau



Assainissement non collectif

==)> Syndicat Auray — Belz — Quiberon - Pluvigner

== Diagnostic des installations en cours, résultats prévus
pour 2012

Eaux Usées



Eau potable

Eau Potable

=—> Prise en retenue artificielle du Loc’h

== Station de traitement de Treauray

=)> En 2009, 231 560 m3 consommes sur Saint-Pierre-
Quiberon (- 0.45% par rapport a 2008)

== Un seul consommateur industriel : camping Saint-
Joseph

==> Eau distribuées conformes aux limites de qualité en
vigueur



Milieux naturels

Milieux naturels

Un important patrimoine naturel lié
au littoral

10 typologies de zonages pour le
protéger : ZSC, ZPS, ZICO,
ZNIEFF, Arrété de protection de
biotope, Site classe, ENS, EBC,
espaces naturels remarquables

> 10.66 ha 'EBC

=) Réserve nationale de chasse
maritime

=) Protections des
établissements conchylicoles
et des gisements coquilliers




Zones humides

. Méthodologie conforme au SAGE Blavet :

Pré-localisation des zones potentiellement humides (données
SCOT, IGN, Orthophotos)

Reconnaissance de terrain systématique des parcelles délimitées
et des zones adjacentes

. criteres floristiques
. criteres pédologiques

Concertation et prise en compte du savoir des acteurs locaux



Zones humides

Un inventaire des zones humides en cours

> Pré-localisation et premiére reconnaissance de terrain
réalisée en mai 2011

> Concertation & mettre en ceuvre

2¢me passage terrain en période hivernale a réaliser

Milieux naturels



Risques et nuisances

Nuisances

RD 768 :

* catégorie 3 (secteur affecté par
le bruit de 100m de part et d’autre
de la voie)

* loi Barnier (75 m de bande
inconstructible hors
agglomeration)

Autres sources de nuisances

Aérodrome, zone de loisirs,
activités ?




Risques naturels

e Séisme : aléa faible

 Inondation fluviale : sans enjeu
majeur

* Feux d’espaces naturels : landes a
I'Ouest du territoire

* Phénomeénes littoraux (submersion
et érosion) : isthme de Penthiévre et
Portivy

 Mouvements de terrain (cavités
souterraines) : 15 recensées le long de
la cOte Ouest

 Retrait et gonflement d’argile
faible ou nul

 Remontée de nappe : risque
important sur le territoire



Risgues et nuisances

Risques naturels : Inondation par remontée de nappe




Risgues et nuisances

Risques technologiques

» Transports de matiéres
dangereuses : RD 768

» Sites et sols potentiellement
pollués : 14 sites

* |CPE : aucune

Autres risques

» Risque saturnin




