Morbihan

Conseil général

Observatoire départemental de 1’assainissement
Rapport de visite de site

Nom de la station ;: QUIBERON - Pont er Bail
Date de la visite : 19/08/2009

Descriptif de la station d’épuration

Commune d'implantation :

Code national (SANDRE) :

Date de mise en service de la station :
Capacité constructeur ;

Débit nominal (de temps sec) :

Maitre d’ouvrage :

Exploitant :

Type d’épuration
Filiéres eau :

Filieres boues :

Type de réseau :
Industries raccordées :

Nom du milieu récepteur :

Conditions d’intervention

Quiberon

045618650002

Novembre 2007

60000 EH (3600 Kg DBOs)

7700 m?j

SYND MIXTE REGION AURAY BELZ
QUIBERON

SAUR FRANCE

Boues activées membranaires
Prétraitements, boues activées, filtration
membranaire

Epaississement, Déshydratation

Séparatif
Conserverie

MER

Cette visite a été réalisée dans le cadre de la convention observatoire départemental de
I'assainissement conclue entre le maitre d'ouvrage et le département du Morbihan.

Nom des personnes rencontrées :
Nom du ou des technicien(s) opérateur :
Heure de la visite :

Conditions météorologiques :

Conseil genéral du Morbihan
2 rue Saint Tropez

56009 VANNES Cedex
florence.thavanaud@cg56.fr

Tel : 02 97 54 83 65

Fax : 02 97 54 58 68

M. KERNEUR Arnaud (SAUR)
Mademoiselle Gwenaélle GRELLIER
9h

Temps sec ensoleillé

SGS Multilab

Le Ténénio

20, allée Frangois-Joseph Broussais
56 000 VANNES

Tel : 02 97 46 14 59
Fax : 02 97 62 75 60



Compteurs

Tableau des com

Compteur

teurs horaires :

Index (h)

Temps moyen journalier

(h/j).le 18/08/09 Commentaireg

Pompe bassin tampon 1 233 -
Pompe bassin tampon 2 229 -
Pompe égouttures 1 851 -
Pompe égouttures 2 851 -
Surpresseur BA file 1 2334 12.58
Surpresseur BA file 2 2049 8.73
Surpresseur BA secours 2048 4.98
Pompe 1 recirculation BA file 1 4097 9.49
Pompe 2 recirculation BA file 1 4097 9.58
Pompe 1 recirculation BA file 2 1796 9.57
Pompe 2 recirculation BA file 2 1795 9.50
Pompe 1 FeClI3 file 1 295 1.2
Pompe 2 FeCI3 file 1 295 1.2
Pompe 1 FeCl3 file 2 129 1
Pompe 2 FeCl3 file 2 129 0.99
Surpresseur réacteur 1 4636 16.9
Surpresseur récateur 2 4591 8.57
Surpresseur récateur 3 4609 8.07
Surpresseur récateur 4 4716 8.95
Surpresseur récateur 5 4693 13.32
Surpresseur récateur secours 157 0
Pompe recirculation réacteur 1 3398 14.48
Pompe recirculation réacteur 2 3245 8.12
Pompe recirculation réacteur 3 3280 8.1
Pompe recirculation réacteur 4 3465 8.07
Pompe recirculation réacteur 5 3244 11.55
Pompe eau traitée 1 972 3.13
Pompe eau traitée 2 972 3.16
Pompe eau traitée 3 972 3.09
Pompe eau traitée 4 972 3.16
centrifugeuse 1 1207 3.77
centrifugeuse 2 1348 12.07
Pompe boues déshydratées 1374 11.36

Tableau des compteurs volumétriques :
Volume moyen journalier

Compteur . Index (m?) (m¥i)Ie 18/08/09 Commentaire$
Débitmétre entrée 1698072
Débitmétre sortie 1712314 5139
Débitmetre trop plein bassin 8230 0
tampon
Débitmeétre Matiére de vidange 1041 0
Débitmeétre alim. centri 1 15414 39
Débitmeétre alim. centri 2 10354 151
Débitmetre FeClI3 file 1 805611 0
Débitmetre FeCl3 file 2 113641 0
Débitmétre recirculation 17317680 25536
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En période de haute saison, la station recoit environ 5000m3/j, soit 65% de sa charge
hydraulique nominale.

En période de basse saison, |a station regoit de 1800 a 2000m3/j, soit a peine 30% de sa
charge hydraulique nominale.

Tests :

L R s Sy S ______ Sortie
Température de 'Eau (°C) 23 25
Potentiel en Hydrogéne (pH) (unité pH) 7,7 7,0
Conductivité a 20°C (uS/cm) 1456 2260
Potentiel REDOX (mV) -210 120
Ammonium (mgN/l) - 0
Nitrate (mgN/l) - 0
Phosphate (mgP/l) - 0,2
Test KMnO4 10 1

Bon fonctionnement épuratoire.
Bonne qualité du rejet.

Test Bassin d'aération et réacteur

Mesures dans le bassin d’aération :

Paramétre Valeur Unite
Temp. eau 23 °C
pH 6,7 unité pH

Taux de boues : 10.5g/l dans bassin d'aération le 18/08/09 (données exploitant).

Taux de boues donné par sonde:
- réacteur 1: 13.8g/l
- réacteur 2: 10.7g/l
- réacteur 3: 13.2g/l
- réacteur 4:10.2g/|
- réacteur 5: 10.3g/l

Production de boues :

Les boues sont extraites dans le bassin d’aération puis déshydratée grace a 2
centrifugeuses (siccité obtenue = 20-21%). Le chaulage des boues n'est pas réalisé.

La production de boues est de 2 bennes par jour en période de haute saison (2 x 10t soit 4t
de MS/j) ; 10 bennes par semaine.

Les bennes sont évacuées vers le centre de compostage de St Jean de Brévelay tous les
jours.
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Autosurveillance :

La station est équipée de débitmeétres et préleveurs en entrée, au niveau du trop plein du
bassin tampon et en sortie de station. Un débitmétre et une vanne de prélévement sont
présents au niveau de la production de boues.

Sont réalisé :

- 104 bilans 24heurs annuels ;
- Les tests colorimétriques hebdomadaires.

Remarques sur les ouvrages :

_ _Ouvrages Observations ___ Préconisations
Réseau 50 postes de relévement sur le réseau

(communes de Quiberon, St Pierre de

Quiberon et campings de Plouharnel).

Traitement de I'H,S sur le réseau.

2 postes de relevement principaux.

Une conserverie est raccordée sur la station.

Arrivée d’'eaux claires parasites. Le débit

peut étre triplé en période pluvieuse.

Un suivi de la concentration en chlorure est Un diagnostic de réseau

réalisé sur les eaux brutes. pourrait étre réalisé afin de
L’exploitant réalise des recherches limiter les apports d’eaux
ponctuelles d'infiltration d'eau de mer. parasites.

Prétraitements | Chambre de bullage avant le prétraitement,
permettant le dégazage des effluents.

2 dégrilleurs fin en paralléle (10mm).

2 dessableur-dégraisseur (graisses
évacuées vers la station d'Auray).

2 tamis en paralléle ; changement de la
maille des tamis suite aux filaces observées
dans le bassin d’'aération (3mm a 1mm) ; le
volume de dégrillats & doublé.

Apports Matieres de vidange : un seul vidangeur
externes dépote ses matieres de vidange a la station :
1m3/j.

Produit de curage : les sable sont lavés
grace a un trommel ; les sable propres sont
utilisés pour remblayer.

Bassin tampon | Débit > 700m3/h ; effluents dirigés vers le
bassin tampon (700m3).

Trop plein du BT comptabilisé et évacué vers
la bache d’eau traitée.

QUIBERON-VT-2009-aout-19 Page 4 sur6 Observatolre départemental de I'assainissement



___Ouvrages

Boues activées

______ Observations
2 files biologigues (en hiver une file est en
fonctionnement ; alternance de
fonctionnement chaque année et en €té
les 2 files sont en service).
Injection du chlorure ferrique en amont du
bassin d’anoxie.
4 ggitateurs par bassin d'anoxie.
Bassin d'aération : 3 surpresseurs dont un
secours. Aération asservie aux sondes
redox (seuil bas) et oxygene (seuil haut).
Bonne gestion de I'aération.
Taux de boues conserve autour de 10-
11g/l.
Taux de recirculation de 500% vers
I'anoxie.

____Preconisations.
Un suivi de la filtrabilité de la
boue devrait étre remis en
place, lorsque les filtres
adapté seront regu}:

Membranes

5 réacteurs membranaires en
fonctionnement continu (été/hiver).

6 surpresseurs dont un secours.

4 modes de fonctionnement :

- normal (mode de fonctionnement actuel)
- €co

- dégradé

- prudence

Taux de recirculation de 300% vers
I'anoxie.

Lavage chimique des membranes (avant
et apres la saison (acide et javel) et un
lavage javel en fevrier sur I'ensemble des
réacteurs.

Rejet

Emissaire en mer mis en service depuis
début juillet 2009.

Réparation suite & la tempéte de cet hiver.
400m de canalisation.

Filiére boue

Déshydratation a l'aide de 2
centrifugeuses (siccite de 20-21%).
Stockage : benne et évacuation journaliére
vers |e centre de compostage.

Désodorisation

3 tours de désodorisation (soude, javel et
acide)

Corrosion dans le local de désodorisation
lié au stockage de I'acide.

L'état des pieces corrodées
est a surveiller et a renouveler
si nécessaire.
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Conclusions :

Bon fonctionnement épuratoire.
Bonne qualité du rejet en sortie des membranes.

Bonne exploitation.

Bonne gestion de |'aération.
Bonne gestion de I'extraction.

L'état des pieces corrodées dans le local de désodorisation est a surveiller et a renouveler si
nécessaire.

Un diagnostic de réseau pourrait étre réalisé afin de limiter les apports d’eaux parasites.

L'émissaire en mer a été mis en service depuis début juillet 2009.

Le technicien

Mademoiselle Gwenaélle GRELLIER
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